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Мгновенный подсчет SMD компонентов 
в катушках, пеналах, поддонах, обрезках 
лент без вскрытия упаковки
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Основные преимущества

Сервис и гарантии от производителя в РФ
Рентгенозащитный шкаф (фон менее 1мкЗв/ч)
Возможность разработки специализированных модулей ПО
Одновременная загрузки нескольких упаковок компонентов
Микрофокусный источник для съемки с увеличением
Информационная безопасность с ОС Astra Linux
Поддержка платформ Intel и Эльбрус  (Россия)
Большая дверь для загрузки образцов
Компактная конструкция настольного типа
Российская разработка и производство



ООО “Продис.НДТ” (Россия)

140030, Московская область, 
Люберецкий р-н, п. Малаховка, 
ул. Лесопитомник, 10/1

Тел.: +7 (925) 440 01 67

E-mail: info@prodis.tech

www.prodis.tech

Технические характеристики

Масса образца до 5 кг
Размеры образца до 430х430 мм
Геометрическое увеличение* 1х – 5х

Условия эксплуатации +10..+50°C
Подключение ~ 220В, 50Гц, 16А
Масса системы до 250 кг
Габаритные размеры Ш600 х В600 х Г900 мм

Разрешение снимка 9МП 6.7МП, 67МП 
(сшивка*)

Размер пикселя 140 мкм 50 мкм

Детектор Продис.Марк 4343С 1215С                  
с осями XY

Разрешение по тесту JIMA 15 мкм 20 мкм
Тип мишени Прострельная Массивная

Рентгеновский источник РАП100 
(Россия)

Spellman 
XRB011 (США)
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*за счет установки дополнительного поддона

**время сшивки полного поля 43х43 см около 40 секунд


*Интерфейс специально адаптирован для подсчета компонентов. Опционально 
доступен полный функционал ПО для инспекции электронных изделий.

Программное обеспечение proDIS*

Совместимая ОС Astra Linux, Ubuntu Linux
Совместимая платформа Эльбрус, Intel


